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1. Définition du mode de gestion des eaux pluviales 

1.1. Description sommaire du projet 

 

Implantation d’un 
Bâtiment de 
production 

La société des Eaux de Saint Yorre envisage l’implantation d’un bâtiment de 
production de matières premières PET recyclées au sein de son site. 

Ce bâtiment s’inscrit dans le cadre d’une reconfiguration de l’ensemble du site 

 

 

Localisation du projet Le projet est implanté sur la commune de SAINT YORRE, 70 Avenue des 
sources. 

 

Zone Ui du  PLU-H Il est situé en zone Ui. 

 

L’emprise au sol sera 
de 7510 m²  

L’emprise au sol sera de 7510 m² en lieu et place d’un ancien bâtiment qui sera 
démoli 

 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du plan masse du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’implantation 
projetée 
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1.2. But de la présente note 

 

Gérer les eaux 
pluviales du bâtiment 
réalisé 

Le bâtiment projeté vient en lieu et place d’une zone actuellement revêtue en 
enrobés ainsi que d’un bâtiment qui sera démoli. 

 Nous nous attacherons à définir et dimensionner le dispositif de gestion des 
eaux pluviales collectées par la toiture du bâtiment créé, de manière à le dis-
socier de celui des voiries actuelles.  

Ce bassin créé occupera également une fonction de bassin de rétention des 
eaux d’extinction d’incendie. 

 

 

Réduction des 
surfaces 
imperméables 

Ce projet s’inscrit dans une démarche forte de dés-imperméabilisation du site. 

En effet, compte des aléas climatiques, la société des Eaux de Saint Yorre sou-
haite s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du projet qui sera porté à court terme. 

 

Ce projet prévisionnel engendre une diminution de surface perméable d’envi-
ron 15 000 m². 
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2. Dimensionnement du bassin 

2.1. Rétention des eaux extinction d’incendie 

 

 

Calcul D9a Compte tenu de la nature de production de matière du bâtiment créé, et con-
formément aux obligations légales, ce bâtiment doit disposer d’un bassin de 
rétention des eaux d’extinction d’incendie. 

Le dimensionnement lié au calcul de la D9a assuré par notre partenaire, SO-
COTEC. 

Selon la note de dimensionnement, ce bassin doit avoir une capacité de réten-
tion de 666 m3. 

 

 

Isolement Le réseau d’eaux pluviale des voiries sera relié gravitairement au bassin. 

Une vanne d’isolement sera placée en aval du bassin. 

En cas d’incendie, cette vanne sera abaissée afin de contenir les eaux d’extinc-
tion d’incendie, et ce dans l’objectif de ne pas polluer le réseau d’eaux pluvial 
public. 
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2.2. Rétention des eaux pluviales 

 

Calcul du volume de 
rétention des EP 

En vu d’un projet vertueux écologiquement, et malgré la forte dés-imperméa-
bilisation du site à terme, il est convenu de créer un bassin de rétention des 
eaux pluviales. 

La surface retenue pour ce bassin sera l’équivalent de la surface de toiture du 
bâtiment construit, soit : 7 510m². 

Comme prescrit dans l’annexe sanitaire du PLU en vigueur, le débit de fuite 
retenu sera de 5 l/s. 

Ce volume sera calculé sur un retour de 30 ans. 

Les coefficients de Montana retenu sont ceux de Vichy. 

Le bassin sera régulé en aval par un limiteur de débit de 5l/s. 

Afin de traiter les hydrocarbures, un séparateur hydrocarbure d’une capacité 
de traitement de 5l/s sera placé en val du régulateur de débit. 

 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces données et comme indiqué dans la note ci-
dessous, le volume de rétention nécessaire sera de 389 m3. 
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2.3. Volume global 

 

Définition du volume 
global 

Le volume global du bassin sera défini en additionnant le volume nécessaire de 
la D9a et celui de la rétention des eaux pluviales soit : 

666 m3 + 389 m3 = 1 055m3 

Le bassin sera donc d’un volume utile de 1 055m3. 
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3. Emplacement du bassin 

 
 

3.1. Définition de l’emplacement du bassin 

 

 

Choix de 
l’emplacement 

Compte tenu de la configuration du site, de la volonté de gérer les eaux gravi-
tairement, et des contraintes d’exploitation du site, le bassin sera positionné 
en contrebas du bâtiment de production. 
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3.2. Contrainte de l’emplacement 

 

 

PPRI L’emplacement souhaité du bassin se trouve en aléa fort du PPRI de Saint 
Yorre. 

 

 

 

 

NPHE La cote de référence du PPRI est définie à 262.71 m Ngf 

 

 

CMHE La cote de mise hors d’eau (CMHE) est la cote située 0,20 m au- 

dessus de la cote de référence ou de la cote casier du PPRI 

déterminée par la modélisation hydraulique pour la crue et reportée 

sur le zonage réglementaire. 

La cote de mise hors d’eau sera donc définie à 262.91 m Ngf 
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Altimétrie du bassin Le fond de bassin sera défini à 206.74  Ngf 

Compte tenu de la CMHE,  les têtes de talus du bassin seront définies à 262.91 
m Ngf. 
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3.3. Compensation du volume 

 

 

Compensation du 
volume 

Le volume d’emprise global de ce bassin, y compris les merlons d’enceinte est 
de 4 900 m3. 

Ce volume étant situé dans la zone d’expansion de crue de l’Allier, nous com-
penserons cette perte par la restitution de volume à l’identique. 

Cette restitution s’effectuera en supprimant des talus selon le schéma de prin-
cipe ci-dessous. 

Un levé contradictoire sera effectué avant et après intervention. 

 

 

 


